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Dokumentace k posouzení očekávaných dopadů změny klimatu na budované infrastruktury
Přílohu předkládají pouze partneři projektu, jejichž celkové výdaje na investice do infrastruktury přesahují částku 1 000 000 EUR, a tyto infrastruktury mají očekávanou délku životnosti 5 let nebo delší než 5 let. 
Žadatel (případně jím pověřená autorizovaná osoba) provede analýzu odolnosti infrastruktury z hlediska stávajících nebo budoucích klimatických rizik. Přinejmenším u identifikovaných vysokých rizik je nutné uvést opatření, která byla zohledněna při přípravě projektové dokumentace stavby nebo která budou zohledněna při provozu infrastruktury.
Tuto přílohu musí věcně potvrdit odborná autorizovaná osoba, i v případě, že žádné z rizik nebylo identifikováno jako vysoké.  
Co je investice do infrastruktury? 
· Budovy, které slouží společnosti, které tvoří základ lidského osídlení a slouží na podporu hospodářských a společenských aktivit nebo slouží službám obecného zájmu, jako jsou např. školy, školky, vzdělávací zařízení, správní budovy, radnice, sportovní haly, knihovny, zdravotnická zařízení, nemocnice, univerzitní budovy, muzea nebo jiná veřejná či sociální zařízení; 
· Přírodní infrastruktury, které mají zásadní význam pro fungování hospodářství a společnosti, tj. environmentální prvky, jako jsou zelené střechy, zdi, prostory, odvodňovací systémy; 
· Síťové infrastruktury, které jsou klíčové pro fungování hospodářství a společnosti, zejména doprava (např. příjezdové cesty, cyklostezky), informační a komunikační technologie (např. datové linky, datová centra) a voda (např. nádrže); 
· Další fyzická aktiva v nejrůznějších oblastech politiky, které mají zásadní význam jako infrastruktura pro fungování hospodářství a společnosti, včetně komunikací, záchranných služeb, energetiky, financí, potravinářství, státní správy, zdravotnictví, školství a odborné přípravy, výzkumu, civilní ochrany, dopravy a odpadového hospodářství nebo vodohospodářství
Výjimka: Stávající památky dle národních předpisů (Bavorsko: čl. 1 BayDSchG, památky vedené v bavorském Atlasu památek - Die bayerischen Denkmäler online (bayern.de); Česko: památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek - Vyhledávání - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz)).



Vyplňte prosím následující tabulky:
	Název projektu:
	Klikněte sem a zadejte text.
	ID projektu:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Partner projektu:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Zpracovatel:
	Klikněte sem a zadejte text.


1. Úvod:
Popište budovanou infrastrukturu:
	Klikněte sem a zadejte text.




2. Proces prověřování odolnosti vůči změně klimatu:
Popište, jak proběhl proces prověřování klimatické odolnosti této infrastruktury od počátečního naplánování až po dokončení technické dokumentace:
	Klikněte sem a zadejte text.




3. Výsledky posouzení odolnosti infrastruktury vůči změně klimatu:
Popište výsledek z posouzení klimatické odolnosti této infrastruktury vůči současnému a budoucímu klimatu. U každého rizika uveďte, zda je nízké, střední nebo vysoké. 
Poznámka: Pro vysvětlení lze odkázat na veřejně dostupné informace a mapové podklady, ze kterých je posouzení rizik patrné. (Bavorsko: UmweltAtlas (bayern.de), Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Deutscher Klimaatlas (dwd.de); Česko: např. pro riziko povodní –Povodňový plán České republiky (dppcr.cz))
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Posouzení citlivosti a expozice infrastruktury vůči změně klimatu
	Hodnocení rizika z hlediska….
	Analýza citlivosti infrastruktury vůči riziku[footnoteRef:1] [1:  Citlivost infrastruktury určuje, jak významná jsou jednotlivá rizika pro daný typ infrastruktury, bez ohledu na umístění infrastruktury.] 

	Analýza expozice infrastruktury[footnoteRef:2] [2:  Expozice infrastruktury určuje, jak významná jsou rizika z hlediska současného a budoucího klimatu pro danou lokalitu, ve které se infrastruktura nachází.] 


	
	Míra citlivosti
	[bookmark: _Ref133934500]Vysvětlení k posouzení rizika nebo 
zdroj
	Míra expozice
	Vysvětlení k posouzení rizika nebo zdroj

	...rizika povodní / přívalových dešťů: 
	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.
	...rizika sucha:
	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.
	...rizika veder:
	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.
	...rizika krupobití:
	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.
	...rizika sesuvů půdy:
	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text
	...rizika vichřice / bouře:
	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.
	...rizika sněhových kalamit:
	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.
	...rizika přírodních požárů:
	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.	nízká    ☐
střední ☐
vysoká ☐
	Klikněte sem a zadejte text.




Posouzení zranitelnosti infrastruktury
Výsledky posouzení citlivosti a expozice infrastruktury z předchozí tabulky přeneste do následující matice tak, že vepíšete název každého rizika do příslušného pole tabulky podle míry citlivosti a expozice (v tabulce je uveden příklad sucha, kdy citlivost infrastruktury na toto riziko byla vyhodnocena jako vysoká a expozice dané lokality, ve které je infrastruktura umístěna byla vůči tomuto riziku vyhodnocena jako střední). 

	Analýza zranitelnosti infrastruktury
	Expozice infrastruktury

	
	Vysoká
	Střední
	Nízká

	Citlivost infrastruktury
	Vysoká
	Klikněte sem a zadejte text.

	sucho	Klikněte sem a zadejte text.
	
	Střední
	Klikněte sem a zadejte text.

	Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
	
	Nízká
	Klikněte sem a zadejte text.

	Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
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4. Přizpůsobení infrastruktury změně klimatu (zvýšení její odolnosti):
Na základě provedeného posouzení uveďte k vysokým rizikům (červeně podbarvená pole v předchozí tabulce) doporučení nebo návrhy na úpravy infrastruktury, pro zvýšení její klimatické odolnosti nebo pro zmírnění klimatických rizik:
	Klikněte sem a zadejte text.




Jiná doporučení vzešlá z Posouzení vlivů na životní prostředí - EIA (pokud byla provedena):
	Klikněte sem a zadejte text.



Uveďte, jak byla uvedená doporučení nebo návrhy na úpravy zohledněny v předkládané podobě projektu. Zdůvodněte, jak uvedené změny zvyšují klimatickou odolnost nebo zmírňují klimatická rizika pro budovanou infrastrukturu:
	Klikněte sem a zadejte text.



Pokud z prověřování vyplynula nutná dlouhodobá provozní opatření pro zvýšení odolnosti budované infrastruktury vůči změně klimatu, uveďte je: 
	Klikněte sem a zadejte text.









5. Potvrzení o odborném ověření 
Doklad o autorizované osobě, která potvrzuje věcnou správnost tohoto prověření budované infrastruktury z hlediska odolnosti vůči změně klimatu.  
	Jméno a příjmení autorizované osoby

	Klikněte sem a zadejte text.


	Podpis autorizované osoby:


	

	Datum:

	Klikněte sem a zadejte text.


	Razítko (nepovinné):
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